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Waarom bouwen met ons

PURLIVE is een bedrijf actief in de bouw van duurzame huizen en gebouwen met bijna nul energieverbruik. Dankzij
moderne systemen bereiken onze constructies uitstekende technische- en isolatiewaardes. Ons bedrijf kan bogen op
een sterke achtergrond met als basis een ervaren kwaliteitsteam dat al lang actief is op het gebied van architectuur,
ontwerp alsmede het plaatsen van gebouwen.

Het hoofddoel van PURLIVE is en blijft een tevreden klant/eindgebruiker, die wij als de hoeksteen voor en van ons succes
beschouwen.

Alle huizen van het PURLIVE systeem kunnen worden geleverd in zowel de originele als een gespiegelde versie, al naar
gelang de behoefte en de indeling van het grondstuk. Het exterieur/de gevel van de woning kan worden geleverd in elke
gewenste afwerking en materiaal. De toelevering en afwerking in overeenkomst met de te maken afspraken.

Gecertificeerd bouwsysteem Persoonlijke en eerlijke aanpak

Productie in eigen fabrieken Uitstekende thermische en technische

parameters

Standaard en individuele projecten Lage kosten

Turn-key constructie in 4 maanden Diffusie gesloten structuur

Grotere gebruiksoppervlakte van het

. Onze isolatie is inert voor water
huis tot 10%
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Bouwsysteem PURLIVEW

Naast het realiseren van houten constructies, houdt PURLIVE zich ook bezig met de productie en ontwikkeling van haar
eigen gecertificeerde bouwsysteem, dat op grote schaal wordt gebruikt. Niet alleen in individuele constructies, maar ook in
commerciéle en maatschappelijke gebouwen. Het veelzijdige, brandwerende, zeer variabele bouwsysteem is voornamelijk
ontworpen voor energiezuinige, passieve en in de toekomst in de zogenaamde nul-op-de meter constructies. Individuele,
meestal grootformaat bouwblokken tot 8 x 3 m, worden als een sandwichconstructie geproduceerd en zijn afgestemd op
een bepaald project.

Het unieke van het PURLIVE-bouwsysteem is het gebruikte isolatiemateriaal - polyurethaanschuim (PUR]. Alle structuren
worden onder perfecte omstandigheden en onder strikte controles in de productiehallen vervaardigd. Als eerste wordt
een nauwkeurig draagframe gemaakt van hoogwaardige KVH-prisma's bekleedt met een cementplaat. Dit wordt
vervolgens in de pers volgegoten met een tweecomponenten polyurethaanschuim, dat na uitharding een monolithisch
geheel vormt. Geprefabriceerde elementen worden op een bouwplaats aangeleverd waar ze eenvoudig en snel worden
samengebouwd tot een ruwbouw. De bedrading wordt in de installatiewand uitgevoerd, waarbij elk gevelsysteem van
buitenaf is aangesloten. Een harde isolatie van PUR-schuim garandeert een duurzaamheid en uitstekende isolerende
eigenschappen die elke gebruiker zal waarderen.

OMTREKDRAAGSTRUCTUUR PURLIVE W170

SCHILDERWERK

STAALCONSTRUCTIE VOORWAND MET SDK PLAAT DIKTE 12,5 mm
PLAAT VELOX WS DIKTE 25 mm

DAMPREMMENDE LAAG

KVH PRISMA 60/120 mm — PANEEL PURLIVE W170
+ THERMISCHE ISOLATIE VAN POLYURETHAANSCHUIM DIKTE 120 mm

PLAAT VELOX WS DIKTE 25 mm
BUITENGEVEL POLYSTYREEN EPS 100 mm
BUITENGEVEL BEPLEISTEREN

Modelvoorbeeld met thermische isolatie 100 mm EPS

Dikte van del Warmteoverdrachtscoéfficientt Thermische weerstand R
constructie ([mm U (W/m?K) (m2K/W)
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Productie en levering:

PURLIVE, spol. s . 0.

Rybniky VII 5547, 760 01 Zlin, Tsjechische Republiek
+420 725 953 132

sales(dpurlive.cz

www.purlive.cz

www.drevostavbyKULNA.cz
www.facebook.com/purlivezlin/
www.facebook.com/kulnadrevostavba/

in cooperation with

+31 35 60 90 903



